
Produktübersicht - Spiongriffe

Sicherheit
im Griff!
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SG-28 Arte 4,3 Zoll HD-Farbmonitor

Technische Daten:

Material 1: Edelstahl 1.4301

Oberfläche: Fein Matt

Ausführung: Konsole 90°

Profil: Ø40x20 mm

Konsole: 60x30mm

Befestigung: einseitig verdeckt

Ungebetene Gäste und Betrüger sind eine wachsende Gefahr.

Ein Spion-Griff ist daher Grundvoraussetzung für Ihre Entscheidung, wem Sie die 
Tür öffnen.
Ein Weitwinkelobjektiv von 150° erfasst großzügig Ihren Haupteingang – Sie 
sehen also garantiert, wer vor Ihrer Tür steht.

Werding Spion-Griffe gibt es in 3 Ausführungen und unterschiedlichen Längen. 
Der LCD-Farbmonitor lässt sich wahlweise flächenbündig oder aufgesetzt 
montieren.

Merkmale:
• sicherer und übersichtlicher Blick vor Ihre Haustür
• kein Einblick von außen in die Wohnung möglich
• einfachste Installation und Ein-Knopf-Bedienung
• klares Bild auch bei schlechten Lichtverhältnissen
• batteriebetrieben (4AAA)
• keine komplexe Verkabelung notwendig
• HD-Farbmonitor mit Edelstahlfront
• 1,3 Megapixel Farbkamera
• Linse staub- und wasserdicht IP 67
• Sichtwinkel ca. 150°
• Abmessungen: 138x80x17mm

Kamerasystem auch ohne Griff zum direkten Einbau in die Türfüllung

Mit selbstentwickeltem WERDING-Magnet-Dübel System, 
ohne sichtbare Verschraubung

Spiongriff mit Fingerscanner

Maße und Ausführungen:

Art.-Nr. Artikelbezeichnung

601500

SG-28-EA-1200-880-SPA-4,3 Zoll
Profil: 40x20mm, 1200/880mm
Vorgerichtet für ekey ARTE (Clipsmontage)
mit Kamerasystem (aufgesetzt)

601501

SG-28-EA-1400-1000-SPA-4,3 Zoll
Profil: 40x20mm, 1400/1000mm
Vorgerichtet für ekey ARTE (Clipsmontage)
mit Kamerasystem (aufgesetzt)

601460

SG-28-EA-1600-1200-SPA-4,3 Zoll
Profil: 40x20mm, 1600/1200mm
Vorgerichtet für ekey ARTE (Clipsmontage)
mit Kamerasystem (aufgesetzt)

601503

SG-28-EA-1800-1300-SPA-4,3 Zoll
Profil: 40x20mm, 1800/1300mm
Vorgerichtet für ekey ARTE (Clipsmontage)
mit Kamerasystem (aufgesetzt)

NEU

Aufgesetzte Variante

Montagezubehör aus Edelstahl

Flächenbündige Variante

SPSG-16 SPSG-17 SPSG-18

Technische Daten:

Material 1: Edelstahl 1.4301

Oberfläche: Fein Matt

Ausführung: Konsole 90°

Profil: Ø30x2mm

Konsole: 40x20mm oval

Befestigung: einseitig verdeckt

Technische Daten:

Material 1: Edelstahl 1.4301

Oberfläche: Fein Matt

Ausführung: Konsole 90°

Profil:
Ø30x20mm oder 
Ø40x20 mm

Konsole: 40x20mm

Befestigung: einseitig verdeckt

Technische Daten:

Material 1: Edelstahl 1.4301

Material 2: Holz

Oberfläche: Fein Matt

Ausführung: Konsole 90°

Profil: Ø30x10mm

Konsole: 40x20mm

Befestigung: einseitig verdeckt

Maße und Ausführungen:

Art.-Nr. Artikelbezeichnung

601482

SPSG-16-1200-880-A-4,3 Zoll
Kamera-Türgriff aus Ø30mm, 1200/880mm
4,3 Zoll LCD-Farbmonitor mit Edelstahlblende 
(aufgesetzt) inkl. 0,5m Kabel, Batterien

601494

SPSG-16-1400-1000-A-4,3 Zoll
Kamera-Türgriff aus Ø30mm, 1400/1000mm
4,3 Zoll LCD-Farbmonitor mit Edelstahlblende 
(aufgesetzt) inkl. 0,5m Kabel, Batterien

601435

SPSG-16-1600-1200-A-4,3 Zoll
Kamera-Türgriff aus Ø30mm, 1600/1200mm
4,3 Zoll LCD-Farbmonitor mit Edelstahlblende 
(aufgesetzt) inkl. 0,5m Kabel, Batterien

601429

SPSG-16-1800-1300-A-4,3 Zoll
Kamera-Türgriff aus Ø30mm, 1800/1300mm
4,3 Zoll LCD-Farbmonitor mit Edelstahlblende 
(aufgesetzt) inkl. 0,5m Kabel, Batterien

Maße und Ausführungen:

Art.-Nr. Artikelbezeichnung

601473

SPSG-18-1400-1000-A-4,3 Zoll
Kamera-Türgriff aus 30x20mm, 1200/880mm
4,3 Zoll-LCD-Farbmonitor mit Edelstahlblende 
(aufgesetzt) inkl. 0,5m Kabel, Batterien

601547

SPSG-18-1600-1200-A-4,3 Zoll
Kamera-Türgriff aus 40x20mm, 1600/1200mm
4,3 Zoll-LCD-Farbmonitor mit Edelstahlblende 
(aufgesetzt) inkl. 0,5m Kabel, Batterien

601463

SPSG-18-1800-A-4,3 Zoll
(3 Konsolen aus 40x20mm) Profil: 40x20mm, Achse: 
100-378-1222-100mm
4,3 Zoll LCD-Farbmonitor mit Edelstahlblende 
(aufgesetzt) inkl. 0,5m Kabel, Batterien

601476

SPSG-18-1800-1300-A-4,3 Zoll
Kamera-Türgriff aus 30x20mm, 1800/1300mm
4,3 Zoll-LCD-Farbmonitor mit Edelstahlblende 
(flächenbündig) inkl. 0,5m Kabel, Batterien

Maße und Ausführungen:

Art.-Nr. Artikelbezeichnung

601418

SPSG-17-1200-925-Eiche-F-4,3 Zoll
Länge=1200mm Bohrmaß=925mm
Profil 30x10mm, Mittelteil in Eiche 800mm
4,3 Zoll-LCD-Farbmonitor mit Edelstahlblende 
(flächenbündig) inkl. 0,5m Kabel, Batterien

601485

SPSG-17-1200-925-Eiche-A-4,3 Zoll
Länge=1200mm Bohrmaß=925mm
Profil 30x10mm, Mittelteil in Eiche 800mm
4,3 Zoll-LCD-Farbmonitor mit Edelstahlblende 
(aufgesetzt) inkl. 0,5m Kabel, Batterien

Weitere
Ausführungen:
verfügbare Holzarten:

Eiche Jatoba

Nussbaum Wenge
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Unser Produktportfolio:

Gerdener Straße

Maschweg

Maschweg

Denkmalsweg

Denkmalsweg

Riemsloher Straße

Riemsloher Straße

Riemsloher Straße

Stand: Januar 2021

Achtung Musterschutz:
Alle Modelle, Entwürfe und Griffe sind durch das Deutsche
Patent- und Markenamt rechtlich geschützt!

SSG-Serie

Fingerscangriffe Kameragriffe Betonoptik Stoßgriffe

Holzgriffe Objektbau Griffschalen

Werding Edelstahlbeschläge GmbH & Co KG
Maschweg 79
49324 Melle

Telefon:  +49 (0) 54 22 - 37 40
Telefax:  +49 (0) 54 22 - 4 91 53

E-Mail: info@werding.de
Web: www.werding.de


